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5 - A /\ ATENCION:
|i y % DETALLE - EL PRODUCTO DEBE SER ARMADO

POR UN ADULTO

Las aletas salientes queden
por debajo de las guias del
lateral.

A ARMADO DE LA BASE:
Insertar la Bandeja en el Lateral izquierdo cuidando

que las aletas salientes queden por debajo de las
guias del lateral (ver detalle A)

» ARMADO DE LA BASE
(cont):

Repetir el procedimiento A
para el Lateral derecho.

WV COLOCACION DE LA PUERTA:
Colocar la puerta en las guias y

trabar como indica la figura
(ver detalle D)

C

DETALLE

A REJILLA
Colocar la Rejilla en sus respectivas
guias, como indica el detalle C.
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MESADA:

Colocar la Mesada cuidando que

todas las guias encastren bien y ARCO
presionar hacia abajo hasta

escuchar el “clack!”

Q ARCO:
Introducir la parte inferior del Arco en
el alojamiento del lado posterior de la
mesada. Alinear los orificios y colocar HORNALLAS

los tornillos provistos.
7 |orfe
CANILLAS
@ BANDEJAS LATERALES:

Colocar las Bandejas laterales
presionando sobre las guias
ubicadas en el lateral.

CANASTOS:
Montar los Canastos laterales trabando
en los orificios.

o PERILLAS:
Pegar la calco N°2 y luego colocar

las perillas pre5|‘<‘)nandc3 hacia abajo BANDEJAS
hasta escuchar “clack!”. LATERALES

PERILLAS
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COLOCACION CALCOS DECORATIVAS:
Guiarse por las referencias
numericas para su colocacion.
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