/\ ATENCION:

- EL PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO.
- GUARDE LAS BOLSAS PLASTICAS LEJOS DE LOS

- NINOS YA QUE PUEDEN PROVOCAR ASFIXIA.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
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CONTENIDO DE LA CAJA

LLAVE DE 11mm

Lateral x2

Tirante x4
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/\ ADVERTENCIA:

- LA EXPOSICION AL FRi0 EXTREMO PUEDE SER PER-
JUDICIAL A LA VIDA DEL PRODUCTO. Sl VIVE EN LU-

GARES DE BAJAS TEMPERATURAS, PROTEJA 0
GUARDE EL PRODUCTO EN LUGAR MAS CALIDO.
- NO DEJAR A LA INTEMPERIE.
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P> ARAMDO DE LOS ASIENTOS:

Poner en posicion 1 Tablon “A” y alinear
con el Lateral “B” (Fig.1)

Insertar 2 Tornillos en los agujeros del
lateral y coloque por detras las Arandelas
y las Tuercas para ajustar los tornillos.
Repita la operacion para el tablén
restante.

P> ARAMDO DE MESADA:
Poner en posicion 2 Tablones “A” y
alinear con un Lateral “B” (Fig.1)
Insertar 4 Tornillos en los agujeros del
lateral y coloque por detras las Arandelas

y las Tuercas para ajustar los tornillos.
Luego alinear el Lateral “B” restante y hacer
coincidir los agujeros, inserte los Tornillos y
coloque por detras las Arandelas y las Tuercas
y ajuste los tornillos.

P> COLOCACION DEL LATERAL:

Alinear el Lateral “B” restante y haciendo
coincidir los agujeros de los Tablones.

Inserte los Tornillos y coloque por detras
las Arandelas y las Tuercas para ajustar
los tornillos.
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'V COLOCACION DE TRAVESANOS:
Invertir la mesa como indica la Fig.2

Inserte los dos travesafnos “C” diagonalmente
donde se indica con la “X”.

Para finalizar apriete todos los tornillos de
manera que la mesa quede segura.

No apoyarse sobre el producto cuando esta
invertida.




